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Calefactores para Bidones 
Drums Heaters

Las camisas trmicas para bidones son adecuadas cuando la 
calefaccin o la temperatura de mantenimiento (max. 90C) de 
sustancias almacenadas en contenedores de metal o plstico lo 
requieren. Los fluidos calentados incluyen lquidos como aceite y 
compuestos qumicos, materiales viscosos como pinturas, colas, 
resinas o gases (como CO2) excepto combustibles gaseosos. 

ESPECIFICIONES:

•	 Regulacin de la temperatura: entre 0-90C con unidad de 
control electrnica. 

•	 Suministro elctrico 230 Vac
•	 Cable de alimentacin con conector (IEC309)
•	 Tejido interno y externo en polister con certificacin WR-

FR
•	 Aislamiento en lana mineral refractante
•	 Revestimiento interno con conexin a tierra
•	 Termostato de seguridad interno a 90C
•	 Grado de proteccin: IP X4
•	 La versin TI_F.D.000 no incorpora controlador electrnico 

de temperatura, este debe ser pedido por separado.
•	 Certificaciones: 

Heating jackets for drums are suitable whenever the heating 
or temperature maintenance (max. 90C) of substances 
contained in metal or plastic tanks are required. Heated fluids 
include liquids such as oil or chemical compounds, viscous 
materials such as paints, glues, resins or gases (such as CO2) 
except gaseous fuels.

 
SPECIFICATIONS:

•	 Temperature management: between 0-90C with 
electronic control unit.

•	 Power supply 230 Vac
•	 Power cord 5 m with plug ( IEC309 )
•	 Internal and external fabric in WR-FR certified poliester
•	 Insulation in reflective mineral wool
•	 Internal shield layer with earth connection
•	 Internal safety thermostat at 90C
•	 International protection: IP X4
•	 The TI_F.D.000 version does not have an integrated 

electronic controller that must be ordered separately
•	 Certifications:       

Cierre 
Closure

Unidad de control versin D
D version control unit 

control electrnico
Electronic control

Código 
Code

Medidas del depósito 
Tank dimension

Dimensiones 
Heating part dimension

Potencia 
Power

TI_F.A.C00 Ø 28-35 cm h >42 cm 90/112 x 42 cm 440W

TI_F.B.C00 Ø 35-43 cm h >42 cm 112/135 x 42 cm 660W

TI_F.C.C00 Ø 48-56 cm h >42 cm 150/175 x 42 cm 880W

TI_F.D.C00 Ø 57-65 cm h >60 cm 186/205 x 60 cm 1500W

TI_F.D.000* Ø 57-65 cm h >60 cm 186/205 x 60 cm 1500W

T602.A.000
Centralita electrónica 
Electronic Controller

(*para TI_F.D.000)
(*for TI_F.D.000)

T602.G.000
Centralita electrónica con doble sonda para controlar la temperatura del contenido 

Electronic Controller with double temperature probe to control the content
(*para TI_F.D.000)
(*for TI_F.D.000)

T805.0.000
Sonda 10K NTC en varilla Inox de longitud 70 cm

10K NTC Probe on Inox rod of length 70 cm
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Mantas calefactoras para IBC 

IBC Heating Blankets

La manta trmica calefactora es ideal para mantener la 
temperatura de lquidos, resinas y otros productos, usados en 
procesos industriales durante el invierno o para sustancias que 
se precalientan a diferentes temperaturas todo el ao. La versin 
normal es ms adecuda para una proteccin anticongelante, en 
cambio, la P (mejorada) permite alcanzar temperaturas ms altas. 

ESPECIFICIONES:
•	 Temperatura: 0-80C o 0-100C* (unidad de control 

electrnica vendida a parte).
•	 Suministro elctrico 230 Vac
•	 Cable de alimentacin de 0,5 m con conector IP68 para 

controlador electrnico
•	 Suministrado con cubierat superior aislante.
•	 Peso: manta versin normal: 8 kg, manta versin P:12 kg, 

cobertura: 2,5 kg, unidad de control: 2 kg.
•	 Tejido externo en polister con certificacin WR-FR
•	 Tejido interno polister con certificado WR-FR para TI_

CIST
•	 Tejido interno en aramida para TI_CIST_P
•	 Aislamiento en lana mineral refractante
•	 Revestimiento interno con conexin a tierra
•	 Termostato de seguridad interno a 90C (110C para el 

TI_CIST_P)
•	 Grado de proteccin: IP X4
•	 Certificaciones: 
•	 TI_CIST_P est construido con paneles interiores de 

aluminio semirrgido.

The electric blanket is ideal for keeping in temperature liquids, 
resins or other materials, used in industrial processes during 
the winter season or for substances pre-heating at different 
temperatures all year round. The normal version is more suited 
to a frost protection function, while the P (enhanced) allows to 
reach higher temperatures.

SPECIFICATIONS:
•	 Temperature: 0-80C or 0-100C* (electronic control unit 

sold separately).
•	 Power supply 230 Vac
•	 Power cord 0.5 m with connector IP68 for electronic 

controller
•	 Supplied with insulating lid
•	 Weight: Normal version Blanket: 8kg, P version Blanket: 

12kg, Cover: 2,5kg, Control unit: 2kg.
•	 External fabric in WR-FR certified poliester
•	 Internal fabric in WR-FR certified poliester for TI_CIST
•	 Internal fabric in aramidic for TI_CIST_P
•	 Insulation in reflective mineral wool 
•	 Internal shield layer with earth connection
•	 Internal safety thermostat at 90C (110C for TI_CIST_P)
•	 International protection: IP X4
•	 Certifications: 
•	 TI_CIST_P is builded with semi-rigid aluminum panels in its 

Vista interna | Internal viewTapn de apertura y sonda ext.
Lid opening and ext. probe

Código 
Code

Tamaño 
Dimension

Potencia 
Power

Rango de temperatura
Temperature range

TI_CIST 440x100cm 1800W 0-80°C

TI_CIST_P 440x100cm 2750W 0-100°C

T602.A.000 Centralita electrónica 
Electronic Controller

T602.G.000 Controlador electrónico con doble sonda de temperatura para controlar el contenido
Electronic Controller with double temperature probe to control the content

T805.0.000 Sonda 10K NTC en varilla de Inox de longitud 70 cm
10K NTC Probe on Inox rod of length 70 cm

TI_CIST_COVER Material hidrorepelente para su uso en exterior
Rainproof cover to use the Heating Jacket outdoor

Cubierta anti-lluvia            
Rainproof cover

Apertura para la descarga
Opening for unloading
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Este calentador fabricado en chapa de acero para base de 
bidn con forma redonda, se puede usar como solucin 
independiente o combinado con una manta trmica calefactora 
o manta aislante. 

La temperatura de la superficie inferior se puede ajustar 
de 0 a 150C mediante una unidad de control electrnica. 

ESPECIFICIONES:

•	 Gestin de la temperatura 0 - 150C: a travs de la unidad 
de control electrnica

•	 Suministro elctrico 230 Vac
•	 Soporte en chapa con forma de 55cm de dimetro
•	 Pintura plstica industrial
•	 Conector para controlador electrnico
•	 Peso total incluyendo unidad de control y cable: 12kg
•	 Equipado con asas
•	 Max. capacidad de carga: 300 kg
•	 Certificaciones: 

Base Calefactora para Bidn 
Drum Base Heater

This round-shaped steel sheet drum bottom heater may be 
used either as a stand-alone solution or combined with an 
heating jacket or an insulation blanket.

The bottom surface temperature is adjusted  from 
0 to 150C by means of an electronic control unit. 

 
 

SPECIFICATIONS:

•	 Temperature management 0 - 150C : through electronic 
control unit

•	 Power supply 230 Vac
•	 Support in shaped sheet metal 55cm diameter
•	 Painted with industrial plast
•	 Connector for electronic controller
•	 Overall weight including control unit and cable: 12kg
•	 Equipped with handle
•	 Max. load capacity: 300kg
•	 Certifications: 

Código
Code

Tamaño 
Dimension

Potencia 
Power

Rango de temperatura
Temperature range

PEFU.C diam 55 h 9cm 1000W 0-150°C

T602.A.000 Controlador electrónico 
Electronic controller

base con bidn 
Base with drum

Detalle de la conexin 
Connector detail

base bidn y manta trmica
calefactora | Base with drum 
and heating blanket

Centralita electrnica 
Electronic controller
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Cmara calefactora 
Hot Box

La cmara calefactora ISOIND evita que las sustancias que 
contienen los bidones y depsitos se congelen o se espesen.

El sistema consta de dos plataformas modulares de 
calentamiento, un marco de aluminio y una proteccin trmica 
para crear un volumen cerrado. El sistema es muy simple y 
reduce la inversin.

La caja est controlada por una unidad de control electrnico 
que permite:

•	 regular la temperatura interna de la caja
•	 limitar la temperatura de la superficie de la plataforma
•	 programar dos franjas horarias diarias con respectiva su 

temperatura.
El sistema se puede suministrar con mdulo simple o doble

Altura 150 cm 

CARACTERSTICAS DE AISLAMIENTO:

•	 Tejido exterior e interior en polister con certificacin 
WR-FR.

•	 Aislamiento interno de 1 cm de lana mineral/fibra de vidrio 
+ aluminio

CARACTERSTICAS PLATAFORMA DE CALEFACCIN

•	 Plataforma calefaccin 125x125 cm (250 x125 cm doble)
•	 Potencia: mdulo nico 1380W ( 2760W doble)
•	 Fuente de alimentacin: 230 Vac
•	 Certificaciones: 

Interconexin 
Interconnection

Unidad de control 
Electronic controller

Sistema de cierre
Box closure system

Hot Box ISOIND for drums and tanks are used to prevent 
substances in them can never freeze or thicken.

The system consists of two modular platforms heating , an 
aluminum frame and a thermal protection to create a closed 
volume . The system is very simple and reduces investment .

The box is controlled by an electronic control unit which 
allows to: 

•	 adjust the internal temperature of the box
•	 limit the surface temperature of the platform
•	 set two daily time switch with its temperature
The system can be supplied with single or double module

Height 150 cm 

INSULATION SPECIFICATIONS :

•	 Outer and internal fabric in WR-FR certified poliester
•	 Internal insulation of 1cm mineral wool / fiberglass + 

aluminium

HEATED PLATED SPECIFICATION :

•	 Heating platform 125x125 cm ( 250 x125 cm double )
•	 Power: 1380W single module( 2760W double ) 
•	 Power supply: 230Vac
•	 Certification : 

Sonde
Probe

Código 
Code

Tamaño 
Dimension

Potencia 
Power

Descripción 
Description

ISO_BOX.A 125x125cm h 150cm 1380W Cámara calefactora 125x125cm
Hot box 125x125cm

ISO_BOX.B 250x125cm h 150cm 2760W Cámara calefactora 250x125cm
Hot box 250x125cm

ISO_KIT_PAN 132x55cm 550W Panel Radiante (opcional)
Optional single radiant panel
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those tanks insulating blankets ISOIND are used to protect the 
drums and the  IBC from heat or cold .

Thermal blankets ISOIND are composed of a part which 
envelops the tank and and a closing lid with caps to facilitate 
the removal from the drum without removing the lid.

The size of the thermal blankets may vary depending on the 
size of the tanks to be protected.

They can be combined with the heated plate  and Drum base 
heater.

SPECIFICATIONS:

•	 External fabric in WR-FR certified poliester
•	 Internal insulating in mineral wool D.1 cm
•	 Reflect aluminum layer
•	 Internal fabric in WR-FR certified poliester
•	 Dimension: as in table ( can be customized  )
•	 Certification :   

Las mantas aislantes para depsitos ISOIND se utilizan para 
proteger los bidones y las IBC del calor y el fro.

Las mantas trmicas ISOIND se componen de una parte que 
envuelve el depsito y cubierta con cierre para facilitar la 
extraccin del bidn sin quitar la cubierta.

El tamao de las mantas trmicas puede variar dependiendo 
del tamao del bidn a proteger.

Se pueden combinar con la placa calefactora y el calentador 
de base del bidn.

ESPECIFICIONES:

•	 Tejido externo en polister con certificacin WR-FR
•	 Aislamiento interno en lana mineral D.1 cm
•	 Capa de aluminio refractante
•	 Tejido interno en polister con certificacin WR-FR
•	 Tamao: como en la tabla (se puede personalizar)

Certificaciones :  

Manta de aislamiento para depsitos 
Insulation Jacket for Tanks

Código 
Code

Descripción 
Description

Tamaño
Dimension

ISO_F.D Manta aislante para bidones 
Insulating Blanket for drums

diam 57/65 h 90cm

ISO_F.B Manta aislante para bidones
Insulating Blanket for drums

diam 35/45 h 55cm

ISO_CIST Manta aislante para IBC
Insulating Blanket for IBC

440 x h 100cm

Cierre 
Closure

Aberturas para acoplamiento
Openings for plugs

Version ISO_CIST 
ISO_CIST version

Aberturas para acoplamiento
version ISO_CIST 
Detail of openings for plugs, 
ISO_CIST version
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Manta Calefactora ATEX II 3G para
Bombona de Gas 

ATEX II 3G Heating Blanket for Gas Bottle

Este producto se recomienda para optimizar el suministro de 
LGP en entornos domsticos o industriales donde un flujo de 
gas importante tiende a congelar el depsito. 
 
 
 
DATOS TCNICOS:

•	 Capacidad del recipiente: 15/20 / 25kg.
•	 Suministro elctrico 230 Vac
•	 Regulacin de temperatura: doble termostato a 60C no 

ajustable (temperatura de trabajo de la manta).
•	 Fusible trmico de 75C
•	 Tejido de fibra de vidrio antiestática externo
•	 Tejido aramdico interno 
•	 Aislamiento trmico interno de 1cm en material no 

inflamable.
•	 Capa metlica conectada a tierra
•	 Cable alimentacin de 3m con conector industrial (IEC 309)
•	 Certificaciones :  II 3G IIB T4

This product is reccomended to optimize the LPG 
supply in domestic or industrial environments where 
the important flow of gas tends to freeze the tank.  
 
 
 
SPECIFICATION:

•	 Recipient capacity: 15/20/25kg.
•	 Power supply 230 Vac
•	 Temperature management: 60C not adjustable double 

thermostat (temperature reached by the blanket).
•	 75C Thermal Fuse
•	 External fabric in antistatic fiber glass 
•	 Internal fabric in aramidic.
•	 Internal thermal insulation of 1 cm in not flamabel material
•	 Metallic layer connected to ground
•	 Power cord 3m with industrial plug ( IEC 309)
•	 Certification :  II 3G IIB T4

Vista interna 
Internal view

Detalle del cierre
Closure detail

Código 
Code

Tamaño 
Dimension

Potencia 
Power

TI_GAS.A     100-135 cm x 42 cm 620W
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Detalle del cierre de la manta elctrica 
Electric blanket closure detail

Mantas Calefactoras ATEX II 3G para Bidones 
ATEX II 3G Heating Blankets for Drums

Las mantas elctricas ATEX II 3G, que se fijan alrededor de 
bidones elevan la temperatura a 60C, se recomiendan para 
aplicaciones tales como el mantenimiento de la temperatura de 
ciertos materiales usados en procesos industriales.

DATOS TCNICOS:

•	 Gestin de la temperatura: 60C doble termostato no 
ajustable (temperatura de trabajo de la manta).

•	 Termostato ATEX opcional para control de temperatura
•	 Suministro elctrico 230 Vac
•	 Fusible trmico de 75C
•	 Interior y exterior de fibra de vidrio antiestática
•	 Aislamiento trmico interno de 1 cm en material no 

inflamable.
•	 Capa metlica conectada a tierra
•	 Cable de alimentacin de 3m con conector industrial Ex 

(IEC 309)
•	 Certificaciones :  II 3G IIB T3

The ATEX II 3G electric blankets, wrapped around 
drums, raise the temperature at  60C. Is reccomended 
for applications such as maintaining the temperature 
of certain materials used in industrial processes. 

SPECIFICATIONS:

•	 Temperature management: 60C not adjustable double 
thermostat (temperature reached by the blanket).

•	 Optional Atex thermostat for temperature control
•	 Power supply 230 Vac
•	 75C Thermal fuse
•	 Antistatic fiber glass fabric inside and outside
•	 Internal thermal insulation of 1 cm in not flamabel material
•	 Metallic layer connected to ground
•	 Power cord 3m with Ex industrial plug ( IEC 309)
•	 Certification :  II 3G IIB T3

Código 
Code

Tamaño 
Dimension

Potencia 
Power

TI_D.A.TA0 Ø 28/35 cm  h 42 cm 470W

TI_D.B.TA0 Ø 35/43 cm  h 42 cm 570W

TI_D.C.TA0 Ø 48/56 cm  h 42 cm 880W

TI_D.D.TA0 Ø 57/65 cm  h 60 cm 1230W

T618.A

Termostato ATEX ajustable, equipado con sonda
para detección de la temperatura de contacto.

Thermostat Atex adjustable, equipped with probe 
for the detection of the contact temperature

TI_D.A.TA0
                       TI_D.B.TA0            T618.A                   TI_D.D.TA0
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Manta Calefactora ATEX II 3G para IBC 
ATEX II 3G Heating Blanket for IBC

Sistema de cierre 
Closure System

Detalle del cierre 
Closure detail

La manta para depsitos IBC, est fabricada con 
materiales ignfugos y eleva la temperatura de superficie 
a unos 30C. Se recomienda para usos tales como el 
mantenimiento de temperatura de pinturas, aceites y, 
en general, lquidos usados en procesos industriales. 

DATOS TCNICOS COMNES:

•	 Fuente de alimentacin: 230 Vac
•	 Aislamiento trmico interno en lana mineral D.10 mm
•	 Cable autorregulado ATEX
•	 Conexiones internas realizadas en cajas de conexiones EX
•	 Tamao: 440cm x 100cm
•	 Cable de alimentacin de 4m con conector industrial EX
•	 Suministrado con cubierat superior
DATOS TCNICOS TI_CIST.TA

•	 Tejido interior de aramida
•	 Tejido exterior de fibra de vidrio antiesttica
•	 Potencia de conexin: 1800W
•	 Potencia media: 1100W 
•	 Temperatura mxima del cable calefactor: ~50C
•	 Temperatura media de superficie: ~30C
•	 Certificaciones :  II 3G IIB T4

DATOS TCNICOS TI_CIST.TA.P

•	 Tejido interior y exterior de fibra de vidrio antiesttica
•	 Potencia media 2400W
•	 Temperatura media de superficie: ~80C (Opcin  	

60C on solicitud)
•	 Certificaciones :  II 3G IIB T3
			    			 

Apertura para la descarga
Opening for unloading

Termostato opcional
Optional thermostat

Código 
Code

Tamaño 
Dimension

Potencia 
Power

TI_CIST.TA 440x100cm 1100W

TI_CIST.TAP 440x100cm 2400W

T618.A 

T618.B

Termostato ATEX ajustable, equipado con sonda para detección dem la temperatura 
de contacto (T618.A para TI_CIST.TA,  T618.B para TI_CIST.TAP)

Thermostat Atex adjustable, equipped with probe for the detection of the contact 
temperature (T618.A for TI_CIST.TA,  T618.B for TI_CIST.TAP) 

The blanket is applied to IBC tanks, it's built with fireproof 
materials, it brings the surface temperature to about 
30C or at 80C in the Enhanced version. Is indicated for 
applications such as temperature maintenance  of paints, 
oils , and in general the liquids used in industrial processes.        
                                                                                                      

Common TECHNICAL DATA:

•	 Power supply : 230Vac
•	 Thermal insulation in glass wool - thickness 10mm
•	 Self regulating cable Atex
•	 Internal connections made in Ex junction boxes
•	 Dimension: 440cm x 100cm
•	 Power cord 4m with industrial Ex plug 
•	 Supplied with cap
TI_CIST.TA TECHNICAL DATA:
•	 Internal fabric aramidic
•	 External fabric in black antistatic fiberglass
•	 Power on start up: 1800W
•	 Average Power: 1100W
•	 Maximun temperature on heating cable: about 50C
•	 Average temperature on surface: about 30C
•	 Certification :  II 3G IIB T4
TI_CIST.TA.P TECHNICAL DATA:
•	 Internal external and  fabric in black antistatic fiberglass
•	 Average Power 2400W
•	 Average temperature on surface: about 80C (option 	

60C on request)
•	 Certification :  II 3G IIB T3
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This product is reccomended to optimize the LPG supply in 
domestic or industrial environments. 

The external temperature or the strong supply of gas can cause 
the tank to freeze, resulting in difficulty in gas leakage 

Application on tanks requires the use of several modules (3.000l 
tank-3 heating bands / 4.000l - 4 heating bands / 5.000l -5 
heating bands).

 

TECHNICAL DATA (1 BAND):

•	 Temperature management: 60C double thermostat 
(temperature reached by the electric blanket).

•	 75C Thermal fuse 
•	 Power supply : 230Vac
•	 Inside and outside fabric in antistatic fiberglass
•	 Internal thermal insulation of 1 cm in not flamabel material
•	 Metallic layer connected to ground
•	 Certification :            II 3G IIB T4

Manta Calefactora ATEX II 3G para Depsitos
Grandes 

ATEX II 3G Electric Blanket for Large Tanks

Detalle 
Detail

Código 
Code

Tamaño 
Dimension

Potencia 
Power

TI_SERB_GAS_2.A 180x45 cm
(banda única)
(single band)

442W
(banda única)
(single band)

Este producto se recomienda para optimizar el suministro de 
LGP en entornos domsticos o industriales.

La temperatura exterior o el gran consumo de gas pueden 
congelar el tanque con la consiguiente dificultad suministro de 
gas.

Su uso en depsitos requiere varios mdulos (3.000l de 
depsito 3 bandas calefactoras / 4.000l - 4 bandas calefactoras 
/ 5.000l -5 bandas calefactoras).

 

DATOS TCNICOS (banda nica):

•	 Regulacin de temperatura: termostato doble de 60C 
(temperatura alcanzada por la manta elctrica)

•	 Fusible trmico de 75C
•	 Tensin alimentacin: 230 Vac
•	 Interior y exterior de aramida recubierta de silicona.
•	 Aislamiento trmico interno de 1 cm de material no 

inflamable.
•	 Capa metlica conectada a tierra
•	 Certificaciones :            II 3G IIB T4

Capacidad del depósito
Tank capacity

Numero Fasce 
Number of modules

3000 L 3

4000 L 4

5000 L 5

N.B. valores indicativos. Solicite información para un uso correcto.
N.B. Indicative values. Request information for a correct use

Detalle 
Detail
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Mantas Calefactoras a Medida 
Custom-Made Heating Blankets

Se fabrican bandas calefactoras a medida de fibra de carbono y 
cubiertas aislantes en producciones estndares o en pequeas 
series o prototipos. Las caractersticas opcionales incluyen 
potencia, tamao y voltaje (tensin de red o baja tensin 12/24/ 
48V).

 
Nuestras bandas y cubiertas calefactoras son verstiles y 
particularmente tiles para usos industriales, privados o de 
ingeniera civil, tambin para calentar pequeos depsitos 
sensibles a bajas temperaturas, tuberas o piezas mecnicas.

 
Tambin son tiles en el procesamiento de plsticos u otros 
tipos de materiales, son flexibles y resistentes, y se adhieren 
por completo a la superficie que se va a calentar. Se pueden 
ajustar fcilmente para adaptarse a los orificios de la tubera, 
agujeros de inspeccin y similares gracias a sus tiras especiales 
de velcro.

Nuestras bandas y cubiertas de calentamiento estn fabricadas 
de polisteres y materiales de aramida (p. Ej. Kevlar) y pueden 
disearse para rangos de temperatura de hasta 200C. Pueden 
entregarse con un regulador de temperatura bimetlico con 
un termostato de precisin (40/60/80/90C +/- 5) o tambin se 
pueden usar con unidades de control de temperatura estndar 
disponibles en el mercado. En este caso, se entregan con 
sondas NTC, termopares K o sondas PT100.

Are manufactured custom-made carbon fibre Heating Bands 
and Insulation Covers, which come either as standards or in 
small quantities or prototypes. Optional features include power, 
size, and voltage (mains voltage or low voltage 12/24/48V). 

Our heating bands and covers are versatile and particularly 
suited for industrial, private or civil engineering use, or to heat 
small, low-temperature sensitive tanks, pipes or mechanical 
parts.

 

Also useful in the processing of plastics or other types of 
materials, they are flexible and resistant and adhere entirely 
to the surface to be heated. They can be easily adapted to 
fit pipeline holes, inspection holes and the like thanks to their 
special velcro straps.

 
Our heating bands and covers are made of polyesters and 
aramid materials (e.g. Kevlar) and can be designed for 
temperature ranges up to 200C. They can be delivered with 
a bi-metal precision thermostat-based temperature control 
(40/60/80/90C +/-5 ) or used with standard temperature 
control units available in the market. In this case, they are 
delivered with NTC probes, K thermocouples or PT100 probes. 

Ejemplo de depsito | Tank example Uso para tuberas 
Pipes application

Tolva 
Hopper
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Mantas Calefactoras a Medida 
Custom-Made Heating Blankets
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Mantas Calefactoras a Medida 
Custom-Made Heating Blankets
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Las bandas de calefaccin y las cubiertas aislantes a medida 
cumplen con las normativa ATEX.

Las bandas de calefaccin y las cubiertas aislantes, pueden 
alcanzar 60C

Calefactores Personalizados
Custom Heaters

Elementos de calentamiento adhesivos en soporte de 
aluminio. Calentadores OEM de silicona

Los calentadores pueden tener diferentes usos:

•	 Calentadores para embalajes
•	 Calentadores dentro del cuadro elctrico
•	 Elementos de calefaccin anticondensacin  

ESPECIFICIONES: 
Cable autoregulado

•	 Voltaje : de 6 a 230Vac
•	 Potencia: de 20 a 1500 W/m
•	 Tamao : ( customizado )

Adhesives heating elements on aluminum support.           
Silicone OEM Heaters

The heaters can have different uses :

•	 Heaters for packaging
•	 Heaters within control cabinet
•	 Anti-condensation heating elements
 

SPECIFICATIONS: 
Self regulating cable

•	 Voltage : from 6 to 230Vac
•	 Power : from 20 to1500 W/m
•	 Dimension : custom

Custom-made Heating Bands and Insulation Covers, comply 
to Atex.

Heating Bands and Insulation Covers,  can reach the 
temparature  of  60C

Calefactores Personalizados Atex
Atex Custom Heaters
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COIFLEX - Aislamiento de Tuberas 
COIFLEX - Pipes Insulation

El sistema de aislamiento COIFLEX se usa para proteger las
tuberas contra el calor o el fro.
Las mantas aislantes se pueden usar para tubos flexibles o 
fijos.
Las medidas de las mantas se pueden personalizar segn 
las tuberas a proteger. 

ESPECIFICIONES:
•	 Tamao: ver tabla (Realizacin a medida bajo pedido)
•	 Tejido interno y externo en polister con certificacin 

WR-FR 
•	 Aislamiento interno en lana mineral D.10mm
•	 Capa de aluminio refractante
•	 Cierre con un nico velcro (30mm de ancho) a lo largo 

de la tubera
•	 Doble costura cada 50 cm para su corte
•	 Color disponible: rojo, azul, negro y blanco.
•	 Certificaciones : 

COIFLEX insulation system for piping are used to protect the 
pipes from heat or cold. 
The insulation blankets can be applied on flexible or fixed 
pipes. 
The measurements of the blankets can be customize on the 
pipes to be protect. 

CHARACTERISTICS:
•	 Dimensions: look the table (customize realization on 

request)
•	 Internal and external fabric in WR-FR certified poliester
•	 Internal insulating in mineral wool D.10mm
•	 Reflect aluminum layer
•	 Closure with single velcro (width 30mm) long the pipe
•	 Double sewing every 50cm for cutting
•	 Available color: red, blue, black and white.
•	 Cerification : 

Ejemplo 
Example

Código de color 
Color Code

Descripción
Description

B
Azul
Blue

N
Negro
Black

R
Rojo
Red

W
Blanco
White

Ejemplo Código de pedido: ISOVP_50_B para color 
azul, diámetro  50mm 

Order code example : ISOVP_50_B for blue color, 
diameter 50mm

Codigo 
Code

Descripción
Description

Diámetro tubería
Pipe diameter

ISOVP_50_X

Coiflex para tuberías con tejido exterior de poliéster 
Coiflex for pipes with external fabric  in polyester

50mm

ISOVP_65_X 65mm

ISOVP_72_X 72mm

ISOVP_100_X 100mm

ISOV_DP
Añadir segundo velcro de 3 cm a una distancia de 2 cm (longitud 10 mts)

Addition  of a second velcro h 3 cm distant 2 cm length 10 m
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COIFLEX - Anti-Hielo para Tuberas 
COIFLEX - De-Icing

El sistema De-Icing COIFLEX, con funcin de calentamiento 
mediante cable resistivo, se usa en tuberas como proteccin 
contra el fro.
Las mantas se pueden instalar en tuberas flexibles o rgidas.
El tamao de las mantas puede variar dependiendo de las 
tuberas a proteger. 

CARACTERISTICAS:
•	 Dimensiones: ver tabla (fabricacin personalizada bajo 

demanda)
•	 Tejido interno y externo en polister certificado WR-FR 
•	 Aislamiento interno de 10 mm de grosor de lana de roca
•	 Capa de aluminio reflectante
•	 1 fijacin longitudinal mediante velcro (ancho 30mm) 
•	 Longitud 10 metros
•	 Doble costura cada 50 cm para su divisin
•	 Color disponible: rojo, azul, negro y blanco
•	 Posibilidad de suministrar cable de calefactor 

autorregulable con la manta aislante, con conectores para 
su interconexin de las distintas secciones

•	 Certificacin : 

COIFLEX system for piping De-Icing, with warming function gi-
ven by a heating cable, is used to protect the pipes from cold. 
The blankets can be applied on flexible or fixed pipes. 
The measurements of the blankets can be customize on the 
pipes to be protect. 

CHARACTERISTICS:
•	 Dimensions: look the table (customize realization on 

request)
•	 Internal and external fabric in WR-FR certified poliester
•	 Internal insulating in mineral wool D.10mm
•	 Reflect aluminum layer
•	 Closure with single velcro (width 30mm) long the pipe
•	 Length 10 meters
•	 Double sewing every 50cm for cutting
•	 Available color: red, blue, black and white
•	 Possibility to add a heating cable togheter with the 

insulating blanket, with plugs to connect it in the various 
sections

•	 Certification : 

Interconexin del cable calefactor
Heating cable interconnections

Código de color 
Color Code

Descripción
Description

B
Azul
Blue

N
Negro
Black

R
Rojo
Red

W
Blanco
White

Ejemplo Código de pedido: ISOVP_50_B + ISOV_CN 
para color azul, diámetro  50mm y función            

calefactora
Order code example : ISOVP_50_B + ISOV_CN for blue 

color, diam 50mm and heating function

Codigo 
Code

Descripción
Description

Diámetro tubería
Pipe diameter

ISOVP_50_X*

Coiflex para tuberías con tejido exterior de poliéster 
Coiflex for pipes with external fabric  in polyester

50mm

ISOVP_65_X* 65mm

ISOVP_72_X* 72mm

ISOVP_100_X* 100mm

ISOV_DP
Añadir segundo velcro de 3 cm a una distancia de 2 cm (longitud 10 mts)

Addition  of a second velcro h 3 cm distant 2 cm length 10 m

*ISOV_CN

Canaleta parta cable calefactor. Debe indicarse para distinguirlo de la versión 
de aislamiento

Heating cable channel. Must be indicate to distinguish it from the insulating 
version

COIFLEX con cable calefactor
COIFLEX with heating cable
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Cable Calefactor Autorregulado ISO_CSA 
Self Regulating Cable Heater ISO_CSA

The self regulating cable heater ISO_CSA is particularly 
suitable to protect from freezing and / or maintaining the 
temperature of pipes, pumps, valves, downpipes and 
gutters. It also finds application in various industrial sectors, 
particularly food processing and chemicals industries. The 
material is supplied to measure, with length as required

TECHNICAL DATA:

•	 Self regulating cable heater
•	 Voltage: 230Vac.
•	 Power: 15 W/m or 30 W/m at 10C
•	 Certification:  /
•	 Minimum bending radius 25 mm
•	 Moisture proof and UV resistant 

CONTROLLER :

•	 Considerer placing upstream of the system a temperature 
controller that activates the system only with low outside 
temperatures       

ISO.KEX.C Terminacin cable  EX
ISO.KEX.C Cable Ending Ex

ISO.KEX.B Prensaestopas EX
ISO.KEX.B Cable Gland EX

ISO.KEX.A Kit connessione
ISO.KEX.A Connection Kit

El cable calefactor autorregulado ISO_CSA es adecuado 
en particular para proteger de la congelacin y/o mantener 
la temperatura de tuberas, bombas, vlvulas, bajantes y 
canalones. Tambin se aplica en sectores industriales, en 
especial en procesado de alimentos e industrias qumicas. El 
material se suministra a medida, con la longitud requerida.

DATOS TCNICOS:

•	 Cable calefactor autorregulado. 
•	 Voltaje: 230 Vac.
•	 Potencia: 15 W/m o  30 W/m a 10C
•	 Certificaciones:   / 
•	 Radio de curvatura mnimo 25 mm
•	 A prueba de humedad y resistente a los rayos UV

CONTROLADOR :

•	 Considere instalar un controlador de temperatura aguas 
arriba de la instalacin que active el sistema solo con 
bajas temperaturas externas.    

Código
Code

Potencia
Power

Descripción
Description

T Max de Exposición
Max Exposure T

ISO_CSA.A 15 W/m Cable autoregulado 15 W/m CE - Self regulating cable 15 W/m CE 65°C (on/off)

ISO_CSA.C 30 W/m Cable autoregulado 30 W/m CE EX - Self regulating cable 30 W/m CE EX 80°C (off), 65°C (on)

ISO_KCS.A Kit de conexión de 3 líneas - 3 lines connection kit

ISO_KCS.B Cierre final - End clousure

ISO_KCS.C Kit de alimentación - Power kit

ISO_KEX.A Caja conexiones EX con kit de conexión para 3 cables- Ex Junction box connesion kit for 3 cable

ISO_KEX.B Prensaestopas Ex- Ex Cable glands

ISO_KEX.C Terminación cable - Cable termination
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detalle de la tubera | pipe detail

Banda calefactora de tuberas 
Pipes Heating Band

Las bandas del calefactor de tubera se aplican a tuberas con 
un rango de dimetro de 40 a 100 mm, se instalan tanto en 
interiores como en exteriores, excepto en entornos con riesgo 
de explosin. 

La banda del calentador se enrolla alrededor de la tubera 
y se sujeta mediante cintas de velcro (ver imagen). 

COMPOSICIN:

•	 Tejido externo en polister con certificacin WR-FR
•	 Aislamiento en tela ignfuga con lateral de aluminio 

refractante.

•	 Parte elctrica fabricada en nylon que incorpora 
resistencias de fibra de carbono en una malla de cobre 
cubierta de PVC.

•	 Tejido interno en aramida siliconizada

•	 Cable de alimentacin de neopreno de 4m sin conector.

DATOS TCNICOS:

•	 Voltaje: 230Vac.

•	 Tamao 1000x10 cm

•	 Potencia: 310W.

•	 Temperatura: 40C con ternmostato no ajustable. 
Posibilidad de trabajar a 13 C bajo demanda..

•	 Grado de proteccin: IP X4
•	 Certificaciones: 

•	 La banda calefactora debe envolverse en espiral a lo largo 
de toda su longitud sin dejar partes holgadas que no estn 
en contacto con la tubera.

The pipe heater wraps applied to pipes with a diameter range 
of 40 to 100 mm installed both indoors and outdoors, except in 
explosion hazardous environments.

Heater wrap are stretched around the pipe and fastened by 
means of velcro straps (see picture).
 

COMPOSITION:

•	 External fabric in WR-FR certified poliester
•	 Fireproof insulation felt with aluminum side reflective.

•	 Nylon fabric Electrical part with incorporated Carbon Fibre  
resistors in a layer of copper mesh covered in PVC.

•	 Internal fabric in siliconized aramid

•	 Neoprene power cable 4m lenght without plug.

TECHINCAL DATA:

•	 Voltage: 230Vac.

•	 Dimension 1000x10 cm

•	 Power: 310W.

•	 Temperature: 40C with with non-adjustable thermostat. 
Possibility of operating

•	 at 13C on request. 
•	 International protection: IP X4
•	 Certification: 

•	 The heater band should be wrapped in spiral along its 
entire length without leaving dangling parts not in contact 
with the pipe.

Código
Code

Tamaño
Dimensions

Potencia
Power

Control Temperatura
Temperature control

TI_T.A.T00 1000X10cm 310W
A TERMOSTATO 40°C
THERMOSTAT 40°c

Diámetro tubo mm
Pipe diameter mm

Desarrollo en Longitud cm
Lenght Develompent cm

40 840

60 550

80 400

100 340
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Mantas Elctricas Para Antenas 
Electric Blankets for Antennas

Las mantas elctricas se pueden usar para evitar la acumulacin 
de hielo en antenas parablicas:

Se puede calentar:

•	 antenas parablicas domsticas (diam 60 -80-100cm).
•	 antenas parablicas grandes (hasta dimetro 500cm) 
•	 antenas de microondas (dimetro 60-120 cm)
•	 antenas de fibra de vidrio

 
DATOS TCNICOS:

•	 Regulacin de temperatura mediante termostato con 
control de temperatura de superficie de 10C o con unidad 
de control electrnica.

•	 Voltaje: 230Vac/48Vac.

•	 Grado de proteccin: IP X4
•	 Certificaciones: 

COMPOSICIN (tpica):

•	 Tejido externo PVC (cl1) WR FR

•	 Aislamiento en tela ignfuga con lateral de aluminio 
refractante.

•	 Parte elctrica fabricada en nylon que incorpora 
resistencias de fibra de carbono en una malla de cobre 
cubierta de PVC.

•	 Cable de alimentacin de neopreno de 4m de longitud sin 
conector.

The electric blankets can be used for functions of de-icing of 
satellite dishes.

It can be heated:

•	 domestic satellite dishes ( diam 60 -80-100cm).
•	 large satellite dishes ( until diam 500cm) 
•	 microwave antennas (diam 60-120 cm)
•	 fiberglass  satellite dishes

 
SPECIFICATIONS:

•	 Temperature regulation via thermostat with control of 
surface temperature 10C or with electronic control unit.

•	 Voltage: 230Vac/48Vac.

•	 International protection: IP X4
•	 Certification: 

COMPOSITION(typical):

•	 External fabric pvc (cl1) WR FR

•	 Fireproof insulation felt with reflective aluminum side.

•	 Nylon fabric Electrical part with incorporated Carbon Fiber 
resistors in a layer of copper mesh covered in PVC.

•	 Neoprene power cable 4m lenght without plug.
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Paneles Radiantes para Techo 
Radiant Ceiling Panels

Los Paneles Radiantes de Techo son extremadamente 
verstiles: pueden ir integrados en falsos techos, fijados al 
techo o colgados a una determinada altura, se pueden extraer 
y reutilizar fcilmente. Los paneles de calefaccin radiante son 
ideales para calentar reas individuales o reas de trabajo en 
ambientes grandes como talleres, almacenes, laboratorios, 
quioscos o patios de sitios pblicos (pubs, restaurantes, etc.).

 
PRS1.A

Los paneles de 59.5x59.5 cm solo se entregan con la opcin de 
250 Watt y son ideales para centros de negocios y comerciales. 

DATOS TCNICOS:

•	 Voltaje: 230 Vac
•	 Peso: 5kg.
•	 Temperatura mxima de superficie: 110C. 
•	 Grado de proteccin: IP54
•	 Certificaciones: 

PRS2.B

Paneles 96X42.5 cm con tres opciones de potencia.

DATOS TCNICOS:

•	 Voltaje: 230 Vac
•	 Peso: 11,5kg.
•	 Temperatura mxima de superficie: 110C o 130C 

dependiendo de las condiciones ambientales.
•	 Grado de proteccin: IP54
•	 Certificaciones: 

The Radiant Ceiling Panels by are extremely versatile: 
whether integrated in false ceilings, fixed to the ceiling 
or mounted hanging at a definite height, they can be 
easily removed and re-used. Radiant Heating Panels 
are ideal to heat individual areas or workplaces in large 
environments such as workshops, warehouses, laboratories, 
kiosks or patios of public places (pubs, restaurants etc). 

 
PRS1.A

59.5x59.5 cm panels are only delivered with the 250 Watt 
power option and are ideal for trade and business centres. 

SPECIFICATIONS: 

•	 Voltage: 230Vac
•	 Weight: 5kg
•	 Max. surface temperature: 110C
•	 International protection: IP 54
•	 Certifications: 

PRS2.B

196X42.5 cm panels that have three workload options. 

SPECIFICATIONS:

•	 Voltage: 230Vac
•	 Weight: 11,5kg
•	 Max. surface temperature: 110C or 130C depending on 

environmental conditions
•	 International protection: IP 54
•	 Certifications: 

Código
Code

Tamaño 
Dimension

Potencia 
Power

PRS1.A 59,5X59,5 cm 250W

PRS2.B 196x42.5 cm 1200W

Ejemplo | Example Ejemplo | Example 

Ejemplo | Example Ejemplo | Example 
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Las plataformas calefactoras de uso industrial estn diseadas 
para proporcionar zonas clidas para personas que trabajan en 
ambientes fros. Si se usan en espacios grandes como edificios 
industriales, la calefaccin puede limitarse solo a algunas reas. 
Las plataformas calefactoras de este tipo estn especialmente 
recomendadas para funcionamiento intermitente, no estn 
diseadas para calentar el aire de todo el entorno. 

Las plataformas calefactoras estn disponibles en tamaos 
estndar o personalizados, con medidas y acabados de 
superficie customizados.

DATOS TCNICOS:

•	 Ajuste de temperatura: mediante sondas conectadas a un 
control electrnico externo o un control de intensidad

•	 Voltaje: 230 Vac
•	 Certificaciones: 
•	 Grado de proteccin: IP54

The Heating Footboards for Industrial Use are designed to 
provide warm islands for people working in cold environments. 
If used in large spaces such as industrial buildings, heating can 
be limited to some particular areas only. Heating footboards 
of this type are especially recommended for intermittent 
operation. In fact, they are not designed to heat the air of the 
whole environment.

Heating footboards are available in standard sizes or custom 
built, with customized surface measurements and finishes,                               

                                                           
 
SPECIFICATIONS:

•	 Temperature adjustment: by probes connected to an 
external electronic control or an intensity controller

•	 Voltage: 230Vac.
•	 Certifications: 
•	 International protection: IP 54

Plataforma Calefactora para Uso Industrial 
Heating Footboards for Industrial Use

Acabado de acero pintado en cuarzo
Quartz painted steel finishing

Acabado de aluminio estriado
Striated aluminium finishing

Aluminio estriado con rampa
Striated aluminium with ramp

Acabado en PVC liso gris
Finishing in grey smooth PVC

Código 
Code

Tamaño 
Dimension

Potencia 
Power

Descripción
Description

PEDI.G
95 cm x 95 cm 

h 2.5 cm
300W

Acabado de acero pintado en cuarzo gris
Quartz painted steel finishing, gray color

PEDI.H
195 cm x 95 
cm h 2.5 cm

550W
NAcabado de acero pintado en cuarzo gris

Quartz painted steel finishing, gray color

T602.C.000
Unidad de control para control de plataformas industriales

Electronic controller of Heating Footboard

T757.A.000
Regulador de intensidad 

Intensity controller

Acabado de acero pintado en cuarzo gris
Quartz painted steel finishing, gray color
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Notas 
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Notas 



info@rimatek.com                   www.rimatek.com 27 

 



v20 20052021

Rimatek srl 
Via Montegrappa 140
31031 Caerano di San Marco 
(TV)
Italy
Tel : +39 - 0423-1995825

www.rimatek.com
info@rimatek.com


